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f“SiI CETME para calibre 7,62 mm NATO; arma unitaria para todas

las tropas. Fabricada por los métodos de fabricacién mas modernos.
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INTRODUCCION

jtener los inconvenientes y

limitaciones ticticas que representa el empleo de varios tipos de Jirmas r como era corriente en

bocacha de lanzamiento.

Asi pues, el fusil CETME vi

Aunque es natural g
periosa necidacl__ g

ametralladora, del fi




fusil CETME con culatin rebatible para tropas especiales.

Paracaldistas
Comandos
Tropas acorazadas

Chéferes de camiones

culatin rebatido:

culatin en posicién normal:

longitud total 84 cm.

longitud total 99 cm.



el fusil CETME garantiza una buena precisién y potencia de fuego,

por el equilibrio, bien calculado, entre su sistema de cierre, el peso del

arma y la energfa del cartucho 7,62 mm NATO.

En una prueba de resistencia realizada como ,,test” en uno de los ejér-

citos mis competentes de Europa, se han obtenido los resultados si-

guientes (véase fig.).
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NUMERO DE ; ;
MEDIO DE DESVIACION DISPERSION | HE+ W
DISPAROS  |iMpACTOS
100 . ler GRUPO | 05H;20R | 8,0HE;:85W 16,5
2000 @ 20 GRUPO | 45H:30R | 45HE:80wW 12,5
4000 (8 | 3er GRUPO | 40H;00 | 9.5 HE:5.0W 145
6000 o 4o GRUPO | 35H;10L | 9.5HE:13W 2.5
8000 + 50 GRUPO | 25H:1,5L |40HE;145W 18,5
10000 e 60 GRUPO | 45L0;50L | 80HE: 7.5W 15,5
x Punto de referencia; distancia 100 metros. H - ALTO LO - BAJO
L SiZQDo i UK = DEK:
HE-ALTURA W - ANCHURA




Se ha proyectado el apagallamas del fusil CETME de tal forma que sirva también como bocacha para tirar toda clase de granadas
de fusil, como antitanque, rompedora, de humos y de sefiales; con lo cual es posible que todo soldado, equipado con el fusil CETME

pueda combatir blancos diferentes, a grandes distancias, con las més modernas granadas de esta clase.

El cartucho especial NWM para propulsién de estas
granadas, tiene una forma exterior casi igual a la del

cartucho normal, con lo cual es posible cargarlo direc-

tamente en el cargador normal, cuando asl se desee.



Funcionamiento. Sistema de cierre.

gl fusil CETME trabaja segin el principio de retroceso Esquemiticamente la fig. 12 muestra las piezas siguientes:

de masas, con cafidn fijo y el acerrojamiento semi-rigido. . Cabeza de cierre

Hasta ahora ningln constructor se habia atrevido a proyec- . Soporte del cierre

tar un arma para una municién de potencia aniloga a la de . Palanca de bloqueo

este fusil, sin recurrir al sistema de toma de gases o de . Portapercutor
retroceso con cafidén mdévil. En ésta se ha podido prescindir

de este mecanismo, introduciéndose una notable simpli- . Pieza de bloqueo

ficacion, gracias a un ingenioso dispositivo de acerroja- . Tubo cafién

. Percutor

1
2
3
4
5. Rodillos del cierre
6
7

miento semi-rigido por rodillos, que sucintamente se 8

9

describe a continuacion. . Tubo guia del muelle recuperador.

En la posicién de cierre acerrojado, la disposicién de las distintas piezas es como se indica en el esquema de la fig. 1a. Como puede
apreciarse, los rodillos (5), obligados por los flancos inclinados del portapercutor (4), asoman por las ventanas de la cabeza del
cierre (1) y se introducen en la pieza de bloqueo (6).

Al producirse el disparo, el culote del cartucho presiona sobre la cara anterior de la cabeza de cierre, en el sentido de la flecha F.
Forzados por la forma de los alojamientos en la pieza (6) los rodillos presionan sobre los flancos de la pieza (4) acelerindola hacia
atras, segln la flecha F.

Como consecuencia de este movimiento, el sistema toma, por un momento, la disposicién indicada en el esquema de la fig. 1b,
en donde puede apreciarse una separacién S entre la masa del soporte del cierre (2) y la cabeza del cierre (1). A partir de este
momento, los rodillos se ocultan por completo en sus ventanas de la cabeza y todo el sistema, ya desacerrojado, retrocede libre-
mente arrastrado por el impulso que ha adquirido la masa del soporte del cierre.

Ha de cumplirse la condicién de que el arma quede acerrojada en tanto que el soporte de cierre recorre el espacio S antes indicado,

Y que este tiempo sea mayor que el que necesita la bala para recorrer el cafién del arma.

De esta manera de funcionar, se deduce que el
arma permanece acerrojada hasta que la presion
de gases haya descendido hasta un limite deter-
minado.




Se puede desatornillar la bocacha-apagallamas

combinada y poner en su lugar un brocal de
salvas, con lo que se puede disparar, incluso en ’

rifagas, con los cartuchos adecuados de municién

de ejercicio.

El fusil CETME puede ser equipado con un machete.
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Durante el fuego la palanca de montar queda fija en su ]

posicién delantera,
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El i .
arma estd equipada con un bipode » que pesa 300 grs. y que cuando est4 rebatido forma parte del guardamanos.

Este bf :
‘ pode I:F"-‘ifa;t\h‘ln-&empleo del arma como ametralladora ligera dindole una buena estabilidad y una gran
~———precistén e tiro. En el ¢

aso de que se pida el arma sin bipode, se suministra un guardamanos de otra forma.



Fusil b8

Pasadores de sujecién

Cargador de 20 disparos;

también se puede fabricar / BT o e
de metal ligero.
@ A = R (Rifagas)






